
 
 

TEKNOCARE - NÁVOD NA POUŽITÍ 

 

Vaše okna jsou opatřena finským ekologickým, vodouředitelným nátěrovým systémem.  

 

Aby Vaše okna vydržela dlouho v co nejlepším stavu,  nezapomeňte na: 

 

    - dostatečnou ventilaci vzduchu zejména při i po natírání.  Jedná-li se o  

 novou stavbu a nová okna, je relativní vlhkost v místnostech vyšší. To  

 může způsobit tvorbu plísní a poškození nátěru (změkne). Proto   

  pravidelně místnosti větrejte. 

 

    - mytí dřevěných částí oken nejméně dvakrát do roka. Větší špínu  

 odstraňte čistícím prostředkem TEKNOCLEAN. Jiné silné čistící  

 prostředky nepoužívejte, neboť tím můžete poškodit film.  

 

Poškozené části oken opravte následovně: 

 

   - místo lehce přebruste, odstraňte brusný prach. 

 

   - naneste kvalitním štětcem opravný nátěr (TEKNOPATCH) 

 

   - poté naneste měkkou houbou TEKNOVAX . Nechte místa pomalu  

 zaschnout. TEKNOVAX vytvoří ochranný film proti špíně a povrch si  

 tak zachová déle svůj lesk.  

 

   - Skladujte TEKNOCLEAN, TEKNOVAX  a TEKNOPATCH mimo  

 dosah dětí a v pokojové teplotě. V případě zasažení očí proplachujte oči   

 proudem čisté vody. 

 

 

Pokud je poškození oken většího rozsahu, obraťte se na výrobce.  

 

 

 

 
MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,  
OBJEDNEJTE SI JEJ ZDE.  

 

Výhradní dovozce:    

Husitská 54, 130 00  Praha 3, tel/fax: 222 540 517, e-mail: barvy@finnproduct.cz 
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